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CARACTERÍSTICAS GERAIS
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O aparelho de Levantamento Mecânico RD28 possui um sistema de engrenagens 
onde opera em duas velocidades, reduzindo o esforço do operador e garantindo 
um levantamento de até 28 toneladas.

A velocidade rápida é para aproximação até o solo e a lenta é para o levantamento 
do implemento. A troca de velocidade é feita na própria manivela, puxando-a para 
fora terá a velocidade rápida e empurrando para dentro terá a velocidade lenta.

Para a operação de levantamento do implemento basta girar a manivela no 
sentido horário. No sentido anti-horário baixará o implemento.

EIXO DA CAIXA 
DE ENGRENAGEM

EIXO DA CAIXA 
DE ENGRENAGEM

PLACA PARA
FIXAÇÃO DO
TIRANTE

MANIVELA

TUBO DE LIGAÇÃO
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MONTAGEM NO CHASSI

Para fazer a instalação, proceder conforme as instruções abaixo:
- Recolher as duas lanças até o limite superior. Esta operação irá garantir que os 
dois lados estarão alinhados e farão o mesmo esforço.
- Assegure-se de que as sapatas do aparelho estejam paralelas e alinhadas uma a 
outra.
- Deverá ser mantida uma folga de 5 a 11 mm entre o tubo de ligação e o eixo da 
caixa de engrenagem no momento da instalação.
- Para a montagem recomendamos prender as travessas da estrutura de fixação 
no aparelho de levantamento com ângulo mínimo de 45º, de acordo com o 
desenho abaixo.



-  O uso de sobrecarga é estritamente proibido, isso pode danificar o conjunto de 
engrenagens e as lanças.

- O implemento deve ser estacionado numa estrada plana ou num terreno sólido e 
plano. Não é permitido o uso de implemento com aparelho de levantamento em 
declive ou solo macio.

- Não é permitido ultrapassar a altura de elevação, e a elevação deve ser 
interrompida quando o limite branco na perna interna do pé mecânico estiver 
exposto. Não deve ser fixado nada abaixo das lanças.

- Ao engatar ou desengatar o cavalo mecânico, o implemento não pode sofrer 
solavancos, este movimento poderá danificar as lanças.

- Antes de dar partida no caminhão, o pé mecânico deve estar totalmente retraído 
para garantir que esteja a 300 mm do solo. A manivela deve ser colocada no 
gancho acoplado ao pé mecânico.

- É proibido mover a manivela na engrenagem de transição intermediária.

UTILIZAÇÃO
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Remova o pé mecânico do implemento e remova as marcas de óleo, tinta e 
saliência nas partes expostas do eixo, respectivamente. Não bater com marreta no 
eixo, isso pode danificar o conjunto de engrenagens.

 - Primeiro remova as rebarbas, poeira ou outros resíduos no eixo, remova a 
tampa, use o alicate de bico para retirar o anel de retenção do eixo, empurre o 
eixo e retire a engrenagem cônica do pinhão e a arruela.

 - Use o extrator para retirar a engrenagem cônica grande e retire o pino cilíndrico 
e a arruela.

-  Remova o rolamento e o colar.

- Limpe todas as peças.

-  Afrouxe o parafuso de avanço até o comprimento máximo, adicione graxa à 
porca do parafuso e gire e aparafuse para cima e para baixo 2-3 vezes para deixar 
o parafuso de avanço totalmente lubrificado.

-  Coloque o colar na haste do parafuso, adicione óleo lubrificante ao rolamento e 
coloque-o no tubo quadrado externo.

-  Coloque-o de volta no lugar e adicione graxa apropriada aos eixos de 
engrenagem cônica.

REPARO E MANUTENÇÃO
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MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ESTABILIZADORES

Durante o processo de montagem dos estabilizadores, as peças foram engraxadas 
devidamente. Para evitar falhas após uso prolongado, mantenha os 
estabilizadores bem lubrificados engraxando todas as partes,

-  Lubrifique os rolamentos e as engrenagens duas vezes por ano ou durante a 
manutenção. Indicamos verificar as engrenagens toda vez que for dar 
manutenção no freio da carreta, pois o período de manutenção é semelhante.

 * Adicione graxa suficiente à engrenagem interna da caixa de engrenagens duas 
vezes por ano, quando consertado ou quando há ruído anormal.

* Desmontagem e inspeção da caixa de engrenagens

-  Coloque o eixo na engrenagem de baixa velocidade, remova os parafusos de 
fixação e, em seguida, puxe a tampa externa do eixo da engrenagem juntamente 
com a engrenagem intermediária e o conjunto de engrenagem dupla. Não 
danifique a junta de vedação, poderá ter vazamento de graxa.

- Empurre um pouco o conjunto de engrenagem dupla na tampa externa e retire o 
rolamento, a esfera de aço e a mola.

- Remova o espaçador e use o sacador para retirar a engrenagem de dentes retos.

- Limpe e inspecione as peças.

- Coloque-os de volta no lugar em ordem.

-  Adicione graxa suficiente às engrenagens.



1 A manivela está difícil
para girar

1- Quando a haste do conector é instalada 
sem a folga recomendada, o que dificulta 
a rotação da engrenagem
2- Alta inclinação do local de 
estacionamento do implemento e 
inclinação da estrada muito elevada

Refaça os ajustes com a folga indicada
Estacione em terreno plano

2 O giro da manivela está pesado 
(após o uso)

1- Deformação do fuso
2- Deformação da lança do aparelho 
mecânico
3- Danos nas engrenagens
4- O curso excessivo faz com que o fuso e 
a porca se deformem e se soltem

Substitua o fuso
Substitua o lado deformado
Substitua a engrenagem
Substitua o fuso e a engrenagem

3 Rotação na posição leve está 
mais pesada que o normal

O pino da engrenagem dupla está 
quebrado ou a engrenagem está 
deformada

Substituir as peças danificadas

4 Apenas uma das lanças descem 
e sobem

Verifique a conexão do tubo de ligação Fixar novamente o tubo de ligação

5 Dificuldade de trocar de 
velocidade

A esfera de aço saiu da posição Reinstale as esferas de aço

6 Uma das lanças chegam ao solo 
primeiro que a outra

Ao instalar os dois lados não estava na 
mesma posição

Remova o tubo de ligação, suba as duas 
lanças e reinstale o tubo de ligação

OCORRÊNCIA CAUSA AÇÃO

POSSÍVEIS FALHAS

A Roadline possui todas a peças de reposição para a manutenção do aparelho de 
levantamento mecânico. 

****Velocidade rápida - 9mm por volta - 2 minutos para baixar e levantar (104 
voltas)

Velocidade lenta - 1,15 mm por volta. - 13 minutos para baixar e levantar (782 
voltas****
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Site: www.roadline-rs.com.br
E-mail: roadline@roadline.com.br

Telefones: (48) 3341-5080 / (48) 3341-1252
Whatsapp: (48) 9 9155-9859
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OBRIGADO POR 
ESCOLHER

OS PRODUTOS
ROADLINE!


